


 

   

 

 

JENERATÖR 

Model   JPO 5500i 

Akım A 21,7/20,8 

Sürekli Çalışma Gücü  KW 5,0 

Maks. Çalışma Gücü  KW 5,5 

Sürekli Voltaj V 230/120 

Frekans Hz 50/60 

Faz Sayısı  Tek Faz 

DC Voltage V 12 

DC Akım A 8.3 

Yakıt Tankı Kapasitesi L 16 

Sürekli Çalışma Süresi (%50 load) 9 

Net Ağırlık  44 

Motor  JC180P 

Silindir Hacmi ml 312 

Ölçüler              mm 685/515/480 

Yükleme 20GP/40GP/40HQ 132/272/340 

INVERTER PORTATİF JENERATÖR 
JPO INVERTER SERİSİ 

 

JPO 5500i  
 

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR 

 •    JPO Inverter sessiz değişken frekanslı jeneratör 

birçok kez geliştirildi ve ağırlığı ve hacmi aynı 

sektörde bulunan diğer ürünlerle aynıdır. Öncülük 

etmek için rekabet avantajı açıktır.  

•    Her zaman dışarıda daha hafif bir şeyler getirmeye 

çalışırız, bu noktadan hareketle paralellemelerin temel 

kısmını yükselttik. Artık gücü ikiye katlamak için 

paralel bir kit satın almak için daha fazla para 

harcamanıza gerek yok, sadece ikinci JPO Inverter 

jeneratörüyle bağlantı için basit bir kablo yeterli. alan 

ve para tasarrufu sağlayın. 

 

JCBENERGY, bu tabloda belirtilen değerleri, jeneratör teknolojisinde devam eden gelişmeler nedeniyle haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir 
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