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GROUPO JPD 5000SP JPD 7200SP JPD 9000TP 

Potencia nominal KW 5/5,5 7,2/7,9 7,2/7,9 

Salida nominal KVA 5/5,5 7,2/7,9 9/9,9 

Frecuencia Hz 50/60 50/60 50/60 

Número de fases  Monofásico Monofásico Tres fases 

Factor de potencia  1 1 0,8 

Dimensiones generales (L*W*H)(mm) 750*515*640 750*515*640 750*515*640 

Peso neto kg 119 128 126 

Capacidad del tanque de 
combustible 

L 12,5 16 16 

Tipo de estructura h Monocilíndrico, en línea, 4 tiempos, refrigerado por aire 

Nivel de ruido dB(A) @ 7m  85 85 85 

Diámetro x Carrera mm 88 x 75 95 x 75 92 x 75 

Desplazamiento ml 456 532 498 

Tasa de consumo de 
combustible 

(g/ KW.h) 275 285 ≦277 

Velocidad de rotación 
nominal 

rpm 3000 3000 3000 

Sistema de arranque  
Arranque eléctrico 

de 12V 
Arranque eléctrico 

de 12V 
Arranque eléctrico 

de 12V 

Grado de aislamiento  H H H 

Tiempo de funcionamiento 
continuo 

h 8 8 8 

Opcional  ATS/control remoto/panel digital/ruedas y asa 

GENERADORES PORTÁTILES DIÉSEL -- SERIE JPD 
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HAS OUR TOTAL SUPPORT

We are pleased to certify that this company, with its registered 
office (address as below), is fully authorised as an Original 
Equipment Manufacturer partner to incorporate Mecc Alte 
AC Generators when selling and distributing generating sets.

Mecc Alte also certifies that its products sold to this company 
are fully covered by the Mecc Alte Warranty.

Mecc Alte provides this company access to its extensive 
product knowledge in order to incorporate Mecc Alte AC 
Generators when selling and distributing generating sets.

World-class alternators 1 – 5,000kVA.
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