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GROUPE JDP 15H JDP 20/20E JDP 30/30E JDP 40/40E 

Moteur 

Max. Courant de sortie 
(según los 
modelos) 

Entre 5Hp-10Hp Entre 5Hp-10Hp Entre 5Hp-10Hp Entre 5Hp-10Hp 

Vitesse RPM 3600 3600 3600 3600 

Départ (12VDC) 
Recul et 

électrique 
Recul et 

électrique 
Recul et 

électrique 
Recul et 

électrique 
Consommation de carburant (g/kWh) Entre 280-283 Entre 280-283 Entre 280-283 Entre 280-283 

Capacité du réservoir de carburant 
monté sur le côté du moteur 

(liters)(based on 
the models) Entre 2.5- 5.5 Entre 2.5- 5.5 Entre 2.5- 5.5 Entre 2.5- 5.5 

Fonctionnement continu (horas ) 2.5 – 2.6 2.5 – 2.6 2.5 – 2.6 2.5 – 2.6 

Capacité d'huile (liters) Entre 0.8 – 1.65 Entre 0.8 – 1.65 Entre 0.8 – 1.65 Entre 0.8 – 1.65 

Niveau de bruit : niveau de bruit 
environnementalement faible 

(dBA@7m) 75 75 75 75 

POMPE      

Entrée – Diamètre de sortie (mm-inc) 
Entre 40-1.5” - 

100-4” 
Entre 40-1.5” - 100-

4” 
Entre 40-1.5” - 

100-4” 
Entre 40-1.5” - 

100-4” 
masse de pression totale (m/ft) Entre 13-42 Entre 13-42 Entre 13-42 Entre 13-42 

Hauteur d'aspiration (m) 8 8 8 8 

capacité de pompage maximale (lt/min) Entre 167-670 Entre 167-670 Entre 167-670 Entre 167-670 

Temps d'auto-amorçage (4m /seg.) Entre 40-180 Entre 40-180 Entre 40-180 Entre 40-180 

POMPE 

Entrée – Diamètre de sortie (mm/inc) 40-1.5” 50-2” 80-3” 100-4” 
masse de pression totale (mms) 42 15 13 16 

Hauteur d'aspiration (m) 8 8 8 8 

capacité de pompage maximale (liter/min) 167 367 500 670 

Temps d'auto-amorçage (4 mt/seg.) 40 80 120 180 

MOTOR 
Modèle  178FP  170FP/FEB  178FP/FEB  186FP/FEB  
Type  Air Cooled – 4 Stroke Direct Injection- Single Cylinder 
Déplacement cm3 296 211 296 418 

Max. Puissance de sortie Hp – 3600 rpm 7 5 7 10 

Capacité du réservoir de carburant lt 3.5 2.5 3.5 5.5 

Consommation de carburant gr/Kw-H 283 285 283 280 

Système de démarrage 

 Recoi 
FP : Recoil/FEP : 

Electric Start 

FP : 
Retroceso/FEP : 

Arranque 
eléctrico 

FP : Retroceso/FEP : 
Arranque eléctrico 

Heures de fonctionnement continu Hr 2.5 2.6 2.5 2.5 

Capacité d'huile lt 1.1 0.8 1.1 1.65 

Alerte au pétrole  √ √ √ √ 

Niveau de bruit dBA @7mt 75 75 75 75 

Dimensions (LxlxH) (mm) 570x445x550 470x410x480 560x450x515 635x480x570 

Poids sec kg 46 38 45 68 

Pompe à eau DIESEL: SERIE JDP 
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HAS OUR TOTAL SUPPORT

We are pleased to certify that this company, with its registered 
office (address as below), is fully authorised as an Original 
Equipment Manufacturer partner to incorporate Mecc Alte 
AC Generators when selling and distributing generating sets.

Mecc Alte also certifies that its products sold to this company 
are fully covered by the Mecc Alte Warranty.

Mecc Alte provides this company access to its extensive 
product knowledge in order to incorporate Mecc Alte AC 
Generators when selling and distributing generating sets.

World-class alternators 1 – 5,000kVA.
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