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GROUPE JPD 5000SP JPD 7200SP JPD 9000TP 

Puissance nominale KW 5/5,5 7,2/7,9 7,2/7,9 

Puissance nominale KVA 5/5,5 7,2/7,9 9/9,9 

Fréquence Hz 50/60 50/60 50/60 

Numéro de phase  Monophasé Monophasé Trois Phases 

Facteur de puissance  1 1 0,8 

Dimension hors tout (L*W*H)(mm) 750*515*640 750*515*640 750*515*640 

Poids net kg 119 128 126 

Capacité du 

réservoir de 

carburant 

L 12,5 16 16 

Type de structure h Monocylindre, en ligne, 4 temps, refroidi par air 

Bruit dB(A) @ 7m  85 85 85 

Alésage x course mm 88 x 75 95 x 75 92 x 75 

Déplacement ml 456 532 498 

Taux de 

consommation de 

carburant 

(g/ KW.h) 275 285 ≦277 

Vitesse de rotation 

nominale 
rpm 3000 3000 3000 

Système de 

démarrage 
 

Démarreur électrique 

12V 

Démarreur électrique 

12V 

Démarreur électrique 

12V 

Catégorie d'isolation  H H H 

Temps de 

fonctionnement 

continu 

h 8 8 8 

Facultatif  ATS/télécommande/panneau numérique/roue et poignée 

GÉNÉRATEURS PORTABLES DIESEL   -- SÉRIE JPD 
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HAS OUR TOTAL SUPPORT

We are pleased to certify that this company, with its registered 
office (address as below), is fully authorised as an Original 
Equipment Manufacturer partner to incorporate Mecc Alte 
AC Generators when selling and distributing generating sets.

Mecc Alte also certifies that its products sold to this company 
are fully covered by the Mecc Alte Warranty.

Mecc Alte provides this company access to its extensive 
product knowledge in order to incorporate Mecc Alte AC 
Generators when selling and distributing generating sets.

World-class alternators 1 – 5,000kVA.

CERTIFICATE NO.
MA000

VALID UNTIL

COMPANY ADDRESS







www.jcbenergy.com


