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JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY
MADRID / SPAIN



 
JCBENERGY залишає за собою право змінювати значення, зазначені в цій таблиці, без попереднього повідомлення у зв'язку з постійним розвитком технології генераторів.

             

             

 

  

ГРУПА JBP 15 JBP 15H JBP 20 JBP 30 JBP 40 

Насос  

Діаметр входу-виходу (mm-inc) 40-1,5” 40-1,5” 50-2” 80-3” 100-4” 

Макс. Натиск 
нагнітання 

(mss) 22             60  26 30 26 

Глибина всмоктування (m) 8 8 8 8 8 

Максимальний потік (m3/ h ) 12  18 36 60 96 

Початковий час забору 
води 

(4 mt/sn) 120   180   80 120 180 

Двигун  

Модель  JBE 152 F JBE 168 F-2     JBE 168 F JBE 168 F-2 JBE 177 F 

Тип   З повітряним охолодженням – 4-тактний – OHV 25° – одноциліндровий. 

Bore x Stroke (mm) 52 X 46 68 x 54 68 x 54 68 x 54 77 x 58 

Об'єм циліндра (cm3) 97,7 196 163 196 270 

Коефіцієнт стиснення  5,6:1 8.5:1 8.5:1 8.5:1 8.2:1 

Макс. Вихідна 
потужність 

про/хв 2,5 HP /3600  6,5 HP /3600  5,5 HP /3600 6,5 HP /3600  9 HP /3600 

Режим роботи  Провідний Провідний Провідний Провідний Провідний 

Повітряний фільтр  Сухий тип Сухий тип Сухий тип Сухий тип Сухий тип 

Місткість паливного бака (lt) 3.5 3.6 3.6 3.6 6 

Споживання палива (г/кВт-година) 450 395 395 395 374 

Безперервний робочий час (час) 0.35 0.6 0.6 0.6 1.1 

Ємність олії (lt)    2.5 - 2,5 2   2 

Попередження про олію  √ √ √ √ √ 

Рівень шуму (дБА на 
висоті 7 м) 

 63 70 66 70 80 

Параметри  

Довжина (mm) 340 500 445 445 670 

Ширина (mm) 298 370 345 345 440 

Висота (mm) 380 460 360 360 540 

Вага (kg) 12 32 28 32 50 

БЕНЗИНОВИЙ ВОДЯНИЙ НАСОС- СЕРІЯ JBP 



 
JCBENERGY залишає за собою право змінювати значення, зазначені в цій таблиці, без попереднього повідомлення у зв'язку з постійним розвитком технології генераторів.

             

             

 

ГРУПА JBP 50-60A JBP 50-100L JBP 50-100 

Вхід / Виходу inch 2 2 2'|2'+2*1.5' 

Загальний Натиск   m 60 100 80 

Всмоктувальна Головка m / 7 7 

Потік m³/h 22 30 16 

Місткість Паливного Бака L 3,6 6.3 3,6 

Споживання Палива g/kW.h ≤395 ≤370/374 ≤395 

Вага нетто kg 30 75 25.5 

Параметри упаковки mm 530*400*410 650*560*540 540*440*440 

Двигун  JC170F/P JC190F/P/188F/P JC170F/P 

Зміщення ml 212 420/390 212 

Ємність Олії l 0.6 6.3 0.6 
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HAS OUR TOTAL SUPPORT

We are pleased to certify that this company, with its registered 
office (address as below), is fully authorised as an Original 
Equipment Manufacturer partner to incorporate Mecc Alte 
AC Generators when selling and distributing generating sets.

Mecc Alte also certifies that its products sold to this company 
are fully covered by the Mecc Alte Warranty.

Mecc Alte provides this company access to its extensive 
product knowledge in order to incorporate Mecc Alte AC 
Generators when selling and distributing generating sets.

World-class alternators 1 – 5,000kVA.

CERTIFICATE NO.
MA000

VALID UNTIL

COMPANY ADDRESS
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