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JCB ENERGY ELECTRIC POWER INDUSTRY
MADRID / SPAIN



 JCBENERGY залишає за собою право змінювати значення, зазначені в цій таблиці, без попереднього повідомлення у зв'язку з постійним розвитком технології генераторів.

             

             

 

 

 

ГРУПА JPD 5000SP JPD 7200SP JPD 9000TP 

Вихідна потужність KW 5/5,5 7,2/7,9 7,2/7,9 

Вихідна потужність KVA 5/5,5 7,2/7,9 9/9,9 

Частота Hz 50/60 50/60 50/60 
Кількість фаз  Однофазова Однофазова Три фази 

Чинник сили  1 1 0,8 

Середні параметри (Д*Ш*В) (мм) 750*515*640 750*515*640 750*515*640 
Вага нетто kg 119 128 126 
Місткість паливного 

бака 
L 12,5 16 16 

Тип структури  Одноциліндровий, рядний, 4-тактний, з повітряним охолодженням 
Рівень шуму дБ(А) з 

відривом 7 м 
 85 85 85 

Bore x Stroke mm 88 x 75 95 x 75 92 x 75 
Об'єм циліндра ml 456 532 498 

Споживання палива (г/кВт.час) 275 285 ≤277 
Передача об/мин 3000 3000 3000 
Режим роботи  12V Дротовий 12V Дротовий 12V Дротовий 

Клас ізоляції  H H H 
Безперервний робочий 

час 
h 8 8 8 

Необов'язковий  ATS/  дистанційне керування/цифрова панель/колесо та важіль 

ДИЗЕЛЬНІ ПОРТАТИВНІ ГЕНЕРАТОРИ – СЕРІЯ JPD 



A
P
P
R
O
V
ED

M
A
N
U
FA
CT
U
R
ER

HAS OUR TOTAL SUPPORT

We are pleased to certify that this company, with its registered 
office (address as below), is fully authorised as an Original 
Equipment Manufacturer partner to incorporate Mecc Alte 
AC Generators when selling and distributing generating sets.

Mecc Alte also certifies that its products sold to this company 
are fully covered by the Mecc Alte Warranty.

Mecc Alte provides this company access to its extensive 
product knowledge in order to incorporate Mecc Alte AC 
Generators when selling and distributing generating sets.

World-class alternators 1 – 5,000kVA.
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